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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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What is a power system?
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• A system that deals with the business of 
the electrical energy
– Generation
– Transmission
– Distribution

• Largest and most complex manmade 
system

• PS provides a vital service to the society
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

What is a power system? (cont.)
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• Electrical power is somewhat like the air 
we breath
– We think about it only when it is missing

• PS should be operated with the goal of 
achieving:
– Highest reliability standards
– Lowest operation cost
– Minimum environmental impacts
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Power system 

reliability
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The fundamental requirement of 

electrical power supply:

Get me what I want, when I want it !!!
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Power system reliability

• adequacy, PS ability to satisfy 

customers needs both in power and 

electrical energy

• security, PS ability to remain in 

operation after sudden disturbances

7



IET,	Feb	2016

 

 
 
  Λεωφ. Γρ. Διγενή 81-83, 3ος Όροφος 1080 Λευκωσία                   τηλ.: 00357 22 666363              81-83 Gr. Digeni Avenue, 3rd Floor, 1080 Nicosia                  tel.: 00357 22 666363                                           
                            Τ.Κ: 24936, 1355 Λευκωσία, Κύπρος                   φαξ: 00357 22 667763                               P.O.Box: 24936, 1355 Nicosia, Cyprus                  fax: 00357 22 667763 
                            www.cera.org.cy                E-mail: info@cera.org.cy                                                             www.cera.org.cy              E-mail: info@cera.org.cy 
 

Αρ. Φακ.:  Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666 
 
 
Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Power system reliability
(the 6 must)
• Generation capacity must be greater than load

• Transmission must not be overloaded

• Voltages must be within limits

• Must be able to withstand loss of generator

• Must be able to withstand loss of transmission line

• Must not lose stability during short-circuit
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Energy Not Serve (ENS)

• The expected amount of energy not being served 
to consumers by the system due to
• system capacity shortages

or

• unexpected severe power outages

• The cost to the economy due to power system 
weakness in satisfying the electricity demand
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Two bus power system
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Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Blackouts (or brownouts)
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
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απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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• Takes place in power stations which may 

be geographically dispersed

– Near big cities

– Near sources of fuel

• A power station may house more than one 

power generation units
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Simulation of power gas turbine 
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
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αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Renewable energy 

sources
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The rise of renewables
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The fundamental requirement of 

electrical power supply:

Get me what I want, when I want it !!!
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Intermittent energy source
• Any source of energy that is not 

continuously available

• May be quite predictable

• Cannot be dispatched to meet the demand 

of a power system

• For dispatching need storage
27



IET,	Feb	2016

 

 
 
  Λεωφ. Γρ. Διγενή 81-83, 3ος Όροφος 1080 Λευκωσία                   τηλ.: 00357 22 666363              81-83 Gr. Digeni Avenue, 3rd Floor, 1080 Nicosia                  tel.: 00357 22 666363                                           
                            Τ.Κ: 24936, 1355 Λευκωσία, Κύπρος                   φαξ: 00357 22 667763                               P.O.Box: 24936, 1355 Nicosia, Cyprus                  fax: 00357 22 667763 
                            www.cera.org.cy                E-mail: info@cera.org.cy                                                             www.cera.org.cy              E-mail: info@cera.org.cy 
 

Αρ. Φακ.:  Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666 
 
 
Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

%

Wind generation vs demand in Germany
(E.ON TSO area)
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Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Wind Output

Load Required

Wind generation vs demand in USA
(TUX Arizona area)

Solar Output
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Example of PV generation during
Summer time*

* Poullikkas A., 2009, “Parametric cost-benefit analysis for the installation of photovoltaic parks in the island 
of Cyprus”, Energy Policy
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
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Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Example of PV generation during
Winter time*

* Poullikkas A., 2009, “Parametric cost-benefit analysis for the installation of photovoltaic parks in the island 
of Cyprus”, Energy Policy
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Okay,	fine,	here	it	is	without	the	duck:	
	

	
	
	
What's	wrong	with	a	duck?	
One	notable	thing	about	the	duck	curve	is	that	it	wreaks	havoc	on	the	revenue	of	power	
producers	and	utilities.	That	gives	them	every	reason	to	exaggerate	its	inevitability	and	its	
danger	—	remember	that,	we'll	return	to	it	later.	
From	the	point	of	view	of	the	grid	operator,	worries	about	the	duck	curve	are	threefold:	
1)	Steep,	tall	ramps	
The	ramps,	those	times	when	net	load	is	rising	or	falling,	no	longer	look	like	the	gentle	slope	
of	a	camel's	hump.	They	get	steep	and	tall	(like	a	duck's	back)	and	relatively	quick.	
That	means	grid	operators	are	forced	to	take	a	bunch	of	power	plants	offline,	or	put	a	bunch	
online,	rapidly.	
What's	especially	unfortunate	is	that	the	sun	tends	to	go	down	just	before	the	evening	peak	
of	demand,	which	means	net	load	goes	from	very	low	to	very	high,	very	quickly	(13,000	MW	
in	three	hours,	in	the	CAISO	example),	and	then	down	low	again.	
Grid	operators	don't	like	steep	ramps.	It	is	expensive	and	highly	polluting	to	turn	a	bunch	of	
plants	down	(or	off)	and	then	crank	them	back	up	again	all	at	once.	It	also	makes	voltage	
and	frequency	management	more	difficult.	
Coal	is	not	good	in	this	role,	as	it	is	slow	to	ramp.	Nuclear	is	proving	a	little	more	flexible	in	
some	places,	but	not	so	much	in	the	US	yet.	For	the	most	part,	for	fast-responding	power	
plants,	utilities	turn	to	natural	gas.	
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Backfeed condition at 46kV level in 
Hawaii

37

	
	
	
As	you	can	see,	net	load	was	negative	there	for	a	few	hours	on	August	8	—	there	was	
"backfeed"	into	the	grid,	which	can	mess	with	voltage	and	stability.	
In	Hawaii,	the	duck's	back	is	so	low,	and	the	ramp	up	to	its	head	so	high,	they've	started	
calling	it	the	"Nessie	curve,"	after	the	Loch	Ness	Monster.	
These	worries	have	led	Hawaiian	Electric	Co.	(HECO)	to	pull	back	on	solar	and	institute	new	
interconnection	standards.	(Right	now,	somewhat	insanely,	the	grid	has	no	communication	
with	most	of	those	solar	panels	and	no	ability	to	control	or	predict	them.)	
3)	Frequency	response	
For	stability,	the	grid	must	closely	balance	supply	and	demand,	second	by	second.	
Frequency	is	maintained	at	around	60	hertz.	In	case	of	a	sudden	disruption	—	the	
unexpected	loss	of	a	power	plant,	transmission	line,	or	large	load	—	the	grid	needs	
resources	capable	of	ramping	up	or	down	quickly	to	compensate.	
This	is	done	by	automated	frequency	response	systems,	usually	on	conventional	power	
plants.	If	solar	starts	shutting	down	all	those	plants	in	the	middle	of	the	day,	the	grid	loses	
those	resources,	and	with	it	some	stability.	
(Right	now,	most	solar	systems	do	not	have	automated	frequency	response,	but	they	are	
capable	of	it	—	more	on	that	in	the	next	post.)	
Flattening	the	duck	
Remember,	solar	is	screwing	up	utilities'	business	model,	but	"we're	making	less	money"	
does	not	move	the	hearts	of	regulators,	especially	when	it's	a	response	to	customer	choice.	
So	there's	some	incentive	on	their	part	to	exaggerate	the	duck	curve's	status	as	a	technical	
problem.	
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Simulation of a CSP plant
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ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Key operational parameters
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• Power balance: Generation must remain 

balanced with demand

– Total generation (t) = Total demand (t) + Losses (t)

• System security

– Equipment power flows must not exceed equipment 

ratings under normal or a single outage condition
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Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Use of generators burning 
fuel
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• The economic dispatch problem

• The unit commitment problem
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των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Multiple generators
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• How do we allocate MW 

output to the generators 

to minimize the total cost 

of operating all generators

THE ECONOMIC 

DISPATCH PROBLEM
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εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
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σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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• How do we schedule 

generation units to meet 

hourly load

THE UNIT 

COMMITMENT 

PROBLEM

Scheduling Generation to meet hourly 
load– the Unit Commitment Problem
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Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

The economic 

dispatch problem
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Small power generation system

51

• N thermal-generating units connected to a single busbar serving a received 
electrical load Pload in MW

• Input to each unit, F, represents the cost rate in $/h
• Output of each unit, Pi, is the electrical power generated by that particular 

unit in MW
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εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Economic dispatch 
methods

52

• Lagrange multipliers method

• Linear programming method

• Dynamic programming method
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προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
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Lagrange multipliers 
method
Objective function
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The economic dispatch problem
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Note: any transmission losses are neglected
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Constraint optimization 
problem
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Can be solved involving the Lagrange function

64 ECONOMIC DISPATCH OF THERMAL UNITS AND METHODS OF SOLUTION
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This is a constrained optimization problem that may be attacked formally using 
advanced calculus methods that involve the Lagrange function.

In order to establish the necessary conditions for an extreme value of the objective 
function, add the constraint function to the objective function after the constraint 
function has been multiplied by an undetermined multiplier. This is known as the 
Lagrange function and is shown in Equation 3.4:

 
TF λφ= +L  (3.4)

The necessary conditions for an extreme value of the objective function result when we 
take the first derivative of the Lagrange function with respect to each of the independent 
variables and set the derivatives equal to 0. In this case, there are N + 1 variables, the N 
values of power output, Pi, plus the undetermined Lagrange multiplier, l. The derivative 
of the Lagrange function with respect to the undetermined multiplier merely gives back 
the constraint equation. On the other hand, the N equations that result when we take the 
partial derivative of the Lagrange function with respect to the power output values one 
at a time give the set of equations shown as Equation 3.5:
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FIGURE 3.1 Ngen thermal units committed to serve a load of Pload.

Solution: 1st Derivative should be equal to zero
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or
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That is, the necessary condition for the existence of a minimum cost operating 
condition for the thermal power system is that the incremental cost rates of all the 
units be equal to some undetermined value, l. Of course, to this necessary condition, 
we must add the constraint equation that the sum of the power outputs must be equal 
to the power demanded by the load. In addition, there are two inequalities that must 
be satisfied for each of the units. That is, the power output of each unit must be 
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When we recognize the inequality constraints, then the necessary conditions may be 
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Several of the examples in this chapter use the following three generator units.

- Max output 600 MW

Min output 150 MW

=
=

Unit 1: Coal fired steam unit :

Input–output curve:

2
1 1 1

MBtu
510.0 7.2 0.00142

h
H P P

⎛ ⎞ = + +⎜ ⎟⎝ ⎠

- Max output 400

MW Min output 100 MW

=
=

Unit 2: Oil fired steam unit :

or
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Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
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Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Minimum cost operating condition
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• For a minimum cost operating condition 
the incremental cost rates of all units 
should be equal to an unknown value λ

Mathematical statement of the 
optimum
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3.1 THE ECONOMIC DISPATCH PROBLEM 65
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That is, the necessary condition for the existence of a minimum cost operating 
condition for the thermal power system is that the incremental cost rates of all the 
units be equal to some undetermined value, l. Of course, to this necessary condition, 
we must add the constraint equation that the sum of the power outputs must be equal 
to the power demanded by the load. In addition, there are two inequalities that must 
be satisfied for each of the units. That is, the power output of each unit must be 
greater than or equal to the minimum power permitted and must also be less than or 
equal to the maximum power permitted on that particular unit.

These conditions and inequalities may be summarized as shown in the set of 
equations making up Equation 3.6:
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When we recognize the inequality constraints, then the necessary conditions may be 
expanded slightly as shown in the set of equations making up Equation 3.7:
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Several of the examples in this chapter use the following three generator units.

- Max output 600 MW

Min output 150 MW

=
=

Unit 1: Coal fired steam unit :

Input–output curve:

2
1 1 1

MBtu
510.0 7.2 0.00142

h
H P P

⎛ ⎞ = + +⎜ ⎟⎝ ⎠

- Max output 400

MW Min output 100 MW

=
=

Unit 2: Oil fired steam unit :
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Several of the examples in this chapter use the following three generator units.

- Max output 600 MW

Min output 150 MW

=
=

Unit 1: Coal fired steam unit :

Input–output curve:

2
1 1 1

MBtu
510.0 7.2 0.00142

h
H P P

⎛ ⎞ = + +⎜ ⎟⎝ ⎠

- Max output 400

MW Min output 100 MW

=
=

Unit 2: Oil fired steam unit :

Solve

subject to

Full conditions and inequalities for minimum cost operating 
condition
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Linear programming method
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• Express the nonlinear input-output or cost functions as 
a set of linear functions
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Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
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• Number of steam 
admission valves:
- open in sequence
- obtain ever-increasing 

output

• Input-output characteristic 
is nonconvex (e.g., first derivative 
is not monotonically increasing)

• If nonconvex input-output 
curves are to be used then 
optimum dispatch uses DP 
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88 ECONOMIC DISPATCH OF THERMAL UNITS AND METHODS OF SOLUTION

3.9 THERMAL SYSTEM DISPATCHING WITH NETWORK  
LOSSES CONSIDERED

Figure 3.13 shows symbolically an all-thermal power generation system connected 
to an equivalent load bus through a transmission network. The economic dispatch 
problem associated with this particular configuration is slightly more complicated 
to set up than the previous case. This is because the constraint equation is now one 
that must include the network losses. The objective function, FT, is the same as that 
defined for Equation 3.1. However, the constraint equation previously shown in 
Equation 3.2 must now be expanded to the one shown in Equation 3.9:

 
gen

load loss
1

0
N

i
i

P P P φ
=

+ − = =∑
 

(3.9)

The same procedure is followed in the formal sense to establish the necessary condi-
tions for a minimum cost operating solution. The Lagrange function is shown in 
Equation 3.10. In taking the derivative of the Lagrange function with respect to each 
of the individual power outputs, Pi, it must be recognized that the loss in the trans-
mission network, Ploss, is a function of the network impedances and the currents 
 flowing in the network. For our purposes, the currents will be considered only as 
a function of the independent variables Pi and the load Pload. Taking the derivative 
of the Lagrange function with respect to any one of the Ngen values of Pi results in 
Equation 3.11. There are Ngen equations of this type to be satisfied along with the 
constraint equation shown in Equation 3.9. This set of equations is known collec-
tively as the coordination equations:

 
TF λφ= +L  (3.10)

FIGURE 3.13 Ngen thermal units serving load through transmission network.
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την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

The unit commitment 

problem
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Basis of unit commitment

63

• “Commit” a generating unit = “Turn on” a 
generating unit
- bring the unit up to speed

- synchronize the unit to the system

- connect the unit so it can deliver power to the 
network

• Commit enough units to cover the maximum 
system load and leave them running? 
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ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Unit commitment vs Economic dispatch

64

• Economic dispatch problem assumes that there 
are Ngen units already connected to the system
- the purpose is to find the optimum operating policy 

for these Ngen units

• Unit commitment problem is more complex

• The solution procedures of unit commitment 
problem involve the economic dispatch 
problem as a subproblem



IET,	Feb	2016

 

 
 
  Λεωφ. Γρ. Διγενή 81-83, 3ος Όροφος 1080 Λευκωσία                   τηλ.: 00357 22 666363              81-83 Gr. Digeni Avenue, 3rd Floor, 1080 Nicosia                  tel.: 00357 22 666363                                           
                            Τ.Κ: 24936, 1355 Λευκωσία, Κύπρος                   φαξ: 00357 22 667763                               P.O.Box: 24936, 1355 Nicosia, Cyprus                  fax: 00357 22 667763 
                            www.cera.org.cy                E-mail: info@cera.org.cy                                                             www.cera.org.cy              E-mail: info@cera.org.cy 
 

Αρ. Φακ.:  Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666 
 
 
Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη  
Διευθυντή  
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου  
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος 
Λευκωσία  
 
 
 
15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
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απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
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προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Unit commitment vs Economic dispatch
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• On unit commitment problem assume:
- available Ngen units

- available forecast of the demand to be served

• Given that there are a number of subsets of the 
complete set of Ngen generating units that would satisfy 
the expected demand, which of these subsets should be 
used in order to provide the minimum operating cost?

• This unit commitment problem may be extended over 
some period of time, such as the 24 h of a day or the 
168 h of a week
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Example 1
Determine what unit or combination of the available 
units below should be used in order to supply a load of 
550MW most economically

66

Fuel cost1 =1.1$/Mbtu
Fuel cost2 =1.0$/Mbtu
Fuel cost3 =1.2$/MBtu
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ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Example 1: Solution
• Try all combinations of the three units

• Some combinations will be infeasible
- if the sum of all maximum MW for the units 

committed is less than the load or

- if the sum of all minimum MW for the units 
committed is greater than the load

• For each feasible combination, the units will be 
dispatched using the ED techniques
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Example 1: Solution
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Optimum commitment is to only run unit 1, the most 
economic unit !!!
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σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
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ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

Constraints in unit commitment

69

• Simple constraint: Enough units are committed 
to supply the load

• Important constraints:
- Spinning reserve constraints

- Thermal unit constraints

- Must run constraints

- Fuel constraints

- Hydro constraints
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Spinning reserve constraint

70

• Total amount of generation available from all 
units synchronized (i.e., spinning) on the 
system, minus the present load and losses being 
supplied

• Spinning reserve objective:
- the loss of one or more units does not cause too far 

a drop in system frequency
• If one unit is lost, there must be ample reserve 

on the other units to make up for the loss in a 
specified time period
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Solution algorithms

71

• Priority-list method

• Lagrange relaxation (LR)

• Dynamic programming (DP)

• Mixed integer linear programming 

(MILP)
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15 Δεκεµβρίου 2015  
 
 
Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 

LR algorithm
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Κύριε 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία 
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε 
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας. 
 
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης 
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής 
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ. 
 
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε 
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε 
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση 
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της 
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.  
 
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ 
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις 
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.  
 
Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση / 
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.    
 
Έχοντας υπόψη ότι 

(α) η ΑΗΚ ως ΔΣΔ έκδιδε για µεγάλο χρονικό διάστηµα λανθασµένους όρους 
σύνδεσης για τα εν λόγω ΦΒ συστήµατα και 
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